
Beilage zum Bescheid G7.:2022-0.847.907, gültig ab: 24.1.1.2022

lnspektionsstelle

Rechtsperson: Agrolab Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 47 L4 Meggenhofen

0105

Datum der Erstakkreditierung 21.03.2008

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC L7O2O:20L2

Gemäß S 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for

Accreditation, der ILAC - lnternational Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. ver-

pflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden

Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

ldent Nr

zusätzliche Level 4

Normanforderu ngen

gemäß EA-1/06

sonstige Anforderungen

EA-3/01.:2021"

ILAC-P15:2020

1von9

42/172

5 Konformitätsbewe rtu ngsve rfa h ren

0393950 -16-11122



Bdlage zum Bescheid GZ.:2022 0.847.9O7, gültig ab: 24.11.2022

ldentNr

Standort

0105 I nspektionsstelle

Agrolab Austria GmbH - Standort Meggenhofen

Trappenhof Nord 3, 471.4 Meggenhofen

Bemerkungen

einschließlich

- ÖNORM EN lSo 5667-3: wasserbeschaffenheit -

Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handha-

bung von Wasserproben (lSO 5667-3:2018)

- ÖNoRM ISO 5667-4: Wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 4: Anleitung für die Probenahme

aus natürlichen und künstlichen Seen

- Ötlonv lSo 5667-51wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von

Trinkwasser aus Aufbereitungsarlagen und Rohr-

netzsystemen (lSO 5667-5:2006)

- ÖNoRM EN lSo 19458; wasserbeschaffenheit -

Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

(lSO 19458:2006)

- ÖNoRM EN lSo 10523: wasserbeschaffenheit -

Bestimmung des pH-Wertes {lSO 10523:2008)

- ÖNORM EN 27888: Wasserbeschaffenheit - Be-

stimmung der elektriscben Leitfähigkeit (lSO

7888;1985)

- DIN 384011-4: Deutsche Einheit;verfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrö-

ßen (Gruppe C); Bestimmung der Temperatur (C 4)

- ÖNoRM M 6620: Wasseruntersuchung - Metho-

den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äu-

ßeren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

Becken gem. 55 42 und 43; Warmsprudel-

wannen (Whirlwannen) gem. $ 57 und 58;

Kleinbadeteiche gem. 55 84 und 85

Bäd erhygie n evero rd n u ng

lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode

lnspektionen (einzuholende wasserhygieni-

sche Gutachten, die der Betreiber gemäß 5 14

Abs. 2 ff BHygG in Auftrag zu geben hat)

Tvp

Tvp A

Titel

(lnspektionsprogramm)

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit

über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwannen,

(Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und

Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Bäderhygie-

neverordnung 2012 - BHygv 2Ot2)

(MA-003L1-DE lnspektion und Überwachung von

Bädern, Warmsprudelwannen und Kleinbadetei-

chen)

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

mBl. ll Nr.321/20tz

(2012-09)

5 Konformitätsbewertu ngsverfah ren 2von9

41/172
0393950 -16-12122



Beilage zum Bescheid GZ.:2022-0.847.9O7, gültig ab: 24.1.1-.2022

BGBI. ll Nr. 39/2OOB

(2008-01)

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Verordnung des Bundesministers für Land- und

Forstwirtschaft , Umwelt und Wasserwirtschaft

über Deponien (Deponieverordnung 2008)

(MA-00312-DE Inspektion-Grundlegende Charakte-

risierung von Abfällen)

Titel

(lnspektionsprogramm)

Tvp A

Tvp

- lnspektionen gemäß 5 12,,,grundlegende

Charakterisierung"

- lnspektionen gemäß 5 14, "grundlegende

Charakterisierung von verfestigten, stabilisier-

ten oder immobilisierten Abfällen"

- lnspektionen gemäß 5 15, Übereinstim-

m ungsbeu rteilungen

lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1;,,E|NMALIG AN-

FALLENDE ABFALLE"

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.2. Grundlegende

Charakterisierung von Aushubmaterial vor

Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit

(in-situ) - in Verbindung mit der ÖNORM S

2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.3. Grundlegende

Charakterisierung von Aushubmaterial

nach Beginn der Aushub- oder Abräumtä-

tigkeit (ex-situ) - in Verbindung mit der

öNoRM s 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.4: Ausgewiesene

Flächen gemäß Altlastensanierungsgesetz

- in Verbindung mit ÖNoRM S 2126 und

öNoRM s 2i.27

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

einschließlich folgender Probenahmenormen:

- ÖNoRM 52o27-L: Beurteilung von Abfällen aus

der mechanisch-biologischen Behandlung - Teil 1:

Probenahme

- ÖNORM S 21,26: Grundlegende charakterisierung

von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder

Abräumtätigkeit

- ÖNoRM S 2127: Grundlegende Charakterisierung

von Abfallhaufen oder von festen Abfällen aus Be-

hältnissen und Transportfahrzeugen

- ÖNoRM EN 14899: Charakterisierung von Abfäl-

len - Probenahme von Abfällen - Rahmen für die

Erstellung und Anwendung eines Probenahme-

plans

- ÖNORM EN lSo 7393-2: Wasserbeschaffenheit -

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -

Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-

1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (lSO

7393-2:2O17)

- DIN 38408-3: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) - Teil 3: Be-

stimmung von Ozon (G 3)

- EN ISO 7027-2:Wasserbeschaffenheit - Bestim-

mung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Ver-

fahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit

(lSO 7O27-2:2OI9\

- ISO l-7289: Wasserbeschaffenheit - Bestimmung

des gelösten Sauerstoffs - Optisches Sensorverfah-

ren (lSO t7289:20t4)

Bemerkungen

5 Konformitätsbewertungsverfahren 3von9
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Beilage zum Bescheid GZ.:2A22-O.847.9O7, gültig ab: 24.t1.2022

OENORM M 5874

(200e-07)

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anlei-

tung für die Tätigkeit von lnspektionsstellen

(MA-00310-DE lnspektion und Überwachung von

Trinkwasserversorgungsan lagen)

Tvp A

Titel

(lnspektionsprogramm)

Typ

lnspektionen gemäß 5 5, Punkt 2 Trinkwasser-

verordnung, BGBI. ll Nr.304/2001 i.d.F.

lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode

Mindestuntersuchu ngsumfang, Vollunter-

suchung sowie Routinemäßige Kontrollen

von Wasserversorgungsan lagen nachste-

hender Größen bzw. Menge des abgege-

benen Wassers in m3 pro Tag:

s10
> 10 bis s 100

> 100 bis < 1 000

> 1 000 bis < 10 000

> 10 000 bis < L00 000

einschließlich Desinfektions- und Aufbe-

reitungsanlagen

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.8. Grundlegende

Charakterisierung von sonstigen, einmalig

anfallenden Abfällen - in Verbindung mit

der öNoRM s 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 2: WIEDERKEH-

RENDE ABFALLE - in Verbindung mit

öNoRM s 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 3: ABFALLSTRÖME

- in Verbindung mit der ÖNORM S 2127,

Kapitel 5 und 6

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 4: ABFALLE AUS

DER MECHANISCH-BIOLOGISCHEN BE-

HANDLUNG-MBA-MODELL - in Verbin-

dun8 mit der ÖNoRM s 2027-1

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

einschließlich folgender vor-Ort Messungen:

- ÖNoRM EN lso 5667-3: wasserbeschaffenheit -

Probenahme - Teil 3; Konservierung und Handha-

bung von Wasserproben (lSO 5667-3:2018)

- ÖNORM lSo 5667-5: Wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von

Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-

netzsystemen (lSO 5667-5:2006)

- ÖNoRM EN lSo 19458: wasserbeschaffenheit -

Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

(lSO ßa58:2006)

- ÖNoRM EN ISO 10523: wasserbeschaffenheit -

Bestimmung des pH-Wertes (lSO 10523:2008)

- ÖNORM EN 27888: Wasserbeschaffenheit - Be-

stimmung der elektrischen Leitfähigkeit {lSO

7888:1985)

- DIN 384O4-4: Deutsche Einheitsverfuhren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Bemerkungen

5 Konformitätsbewertu ngsverfa h ren 4von 9
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Beilage zum Bescheid GZ.:2Q22-O.847.907, gültig ab; 24.t1.2022

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Titel

( lnspektionsprogramm)

Tvp lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang

Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrö-

ßen (Gruppe C); Bestimmung der Temperatur (C 4)

- ÖNORM M 6620: Wasseruntersuchung- Metho-

den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äu-

ßeren Beschaffenheit einer Wasserprobe

- ÖNORM EN ISO 7393-2: Wasserbeschaffenheit -

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -

Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-

1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (lSO

7393-2:2Ot7J

- DIN 38408-3: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) - Teil 3: Be-

stimmung von Ozon (G 3)

- DIN 38408-5: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G); Bestimmung

von Chlordioxid (G 5)

- DIN ISO L7289: Wasserbeschaffenheit - Bestim-

mung des gelösten Sauerstoffs - Optisches Sensor-

verfahren (lSO 17289:2014)

Bemerkungen

Fassung akkreditiert wenn nicht anders ongegeben.

5 Konformitätsbewertu ngsve rfa h ren 5von9
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Beilage zum Bescheid GZ:2022-0.847.9O7, gültig ab: 24.1'L.2O72

ldentNr

Standort

0105 lnspektionsstelle

Agrolab Austria GmbH - Standort Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 82L2 Pischelsdorf

BGBI. ll Nr.321/2012

{2012-oe)

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit

über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwannen,

(Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und

Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Bäderhygie-

neverordnung 2012 - BHV9V 2072)

(MA-00311-DE lnspektion und Überwachung von

Bädern, Warmsprudelwannen und Kleinbadetei-

chen)

Typ A

Titel

(lnspektionsprogramm)

Tvp

lnspektionen (einzuholende wasserhygieni-

sche Gutachten, die der Betreiber gemäß 5 14

Abs. 2 ff BHygG in Auftrag zu geben hat

lnspektionsverfa hren/ lnspektionsmethode

Becken gem. 55 42 und 43; Warmsprudel-

wannen (Whirlwannen) gem. $ 57 und 58;

Kleinbadeteiche gem. 55 84 und 85

Bäderhygieneverordn ung

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

einschließlich

- ÖNoRM EN lSo 5667-3: Wasserbeschaffenheit -

Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handha-

bung von Wasserproben (lSO 5667-3:2018)

- ÖNoRM lSo 5667-4: wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 4: Anleitung für die Probenahme

aus natürlichen und künstlichen Seen

- ÖNORM ISO 5667-5: wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von

Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Roh r-

netzsystemen ( ISO 5667-5:2006)

- ÖruOnna EN ISO 19458: wasserbeschaffenheit -

Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

(lSO 19458:2006)

- ÖNoRM EN lSo 10523: wasserbeschaffenheit -

Bestimmung des pH-Wertes (lSO 10523:2008)

- öNoRM EN 27888: wasserbeschaffenheit - Be-

stimmung der elektrischen Leitfähigkeit (lSO

7888:1985)

- DIN 38404-4: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

PhVsikalische und physikalisch-chemische Kenngrö-

ßen (Gruppe C); Bestimmung der Temperatur (C 4l

- ÖNoRM M 6620: Wasseruntersuchung- Metho-

den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äu-

ßeren Beschaffenheit einer wasserprobe

- öNORM EN tSo 7393-2: Wasserbeschaffenheit -

Bemerkungen

6von95 Konformitätsbewertu ngsverfa h ren
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Beilage zum Bescheid GZ:2A22-0.847.907, gültig ab: 24.tt.2022

OENORM M 5874

(2009-07)

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anlei-

tung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen

(MA-00310-DE lnspektion und Überwachung von

Trinkwasserversorgungsan la gen )

Titel

(lnspektionsprogramm)

Tvp A

Tvp

lnspektionen gemäß 5 5, Punkt 2 Trinkwasser-

verordnung, BGBI. ll Nr. 3O4/2OOIi.d.F.

lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode

Mindestuntersuch ungsumfang, Vollunter-

suchung sowie Routinemäßige Kontrollen

von Wasserversorgu ngsa nlagen nachste-

hender Größen bzw. Menge des abgege-

benen Wassers in m3 pro Tag:

s10
> 10 bis < 100

> 1OO bis < 1 000

> 1.000 bis < 10 000

> 10 000 bis < 100 000

einschließlich Desinfektions- und Aufbe-

reitungsanlagen

Geltungsbereich/ Geltungsumfang

einschließlich folgender vor-Ort Messungen:

- ÖNoRM EN lSo 5557-3: Wasserbeschaffenheit -

Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handha-

bung von Wasserproben (lSO 5667-3:2018)

- ÖNORM ISO 5667-5: Wasserbeschaffenheit - Pro-

benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von

Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-

netzsystemen (lSO 5657-5;2006)

- ÖNORM EN ISO 19458: wasserbeschaffenheit -

Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

(lSO 19a58:2006)

- ÖNORM EN ISO 10523: wasserbeschaffenheir -

Bestimmung des pH-Wertes (lSO 10523:2008)

- ÖNORM EN 27888: Wasserbeschaffenheit - Be-

stimmung der elektrischen Leitfähigkeit (lSO

7888:1985)

- DIN 38404-4: Deutsche Einheitsverfahren zur

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -

Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-

1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (lSO

7393-2:20771

- DIN 38408-3: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) - Teil 3: Be-

stimmung von Ozon (G 3)

- EN ISO 7027-2: Wasserbeschaffenheit - Bestim-

mung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Ver-

fahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit

(lSO 7O27-2:2Ot9l

- ISO 17289: Wasserbeschaffenheit - Bestimmung

des gelösten Sauerstoffs - Optisches Sensorverfah-

ren (lSO 17289:2OI4l

Bemerkungen

5 Konformitätsbewertungsverfa h ren Tvon 9
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Beilage zum Bescheid GZ.:2O22-0.847.9O7, gültig ab: 24.11.2022

Dokumentnummerl)

(Ausgabe)

Titel

(lnspektionsprogramm)

Tvp lnspektionsverfahren/ lnspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrö-

ßen (Gruppe C); Bestimmung der Temperatur (C 4)

- ÖNORM M 6620: Wasseruntersuchung - Metho-

den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äu-

ßeren Beschaffen heit einer Wasserprobe

- ÖUOnv EN ISO 7393-2: Wasserbeschaffenheit -

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -

Teil 2: KolorimetrischesVerfahren mit N,N-Diethyl-

!4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (lSO

7393-2:2OL7)

- DIN 38408-3: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) - Teil 3: Be-

stimmung von Ozon (G 3)

- DIN 38408-5: Deutsche Einheitsverfahren zur

Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G); Bestimmung

von Chlordioxid (G 5)

- DIN ISO 17289: Wasserbeschaffenheit - Bestim-

mung des gelösten Sauerstoffs - Optisches Sensor-

verfahren (lSO 17289:2014)

Bemerkungen

Fassung okkreditier;, wenn nicht anders ongegeben.

8von95 Konformitätsbanertu ngsverfa hren

naoaoÄn -1A-1Al9t



Beilage zum Bescheid GZ.:2022-0.847.907, gültig ab: 24.1t.2022

5 Konformitätsbewertungsverfa h re n
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2021-0.916.887,  gültig  ab: 23.12.202I

Prüflaboratorium

Rechtsperson: Agrolab  Austria  GmbH

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

Ident  Nr. 0105

Datum  der  Erstakkreditierung 01.11.1998

Level  3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17025:2017

Gemäß  § 7 AkkG  2012  sind  die  der  Akkreditierung  zu Grunde  liegende  harmonisierte  Leve13  Akkreditierungsnorm  sowie  die  von  der  EA - European  co-operation  for

Accreditation,  der  ILAC - International  Laboratory  Accreditation  Cooperation  und  der  Akkreditierung  Austria  zutreffenden  Anleitungsdokumente/Leitfäden  bzw.  ver-

pflichtend  erklärten  zusätzlichen  normativen  Dokumente  in der  geltenden  Fassung  zu beachten  und  einzuhalten.  Die Akkreditierung  erfolgt  zusätzlich  nach  folgenden

Bestimmungen,  welche  ebenso  verbindlich  in der  jeweils  geltenden  Fassung  einzuhalten  sind.

zusätzliche  Leve14

Norma  nforderungen

gemäß  EA-1/06

sonstige  Anfürderungen

EA-3/01:2021
1LAC-P10:2020

1LAC-P9:2014

165 Konformitätsbewertungsverfahren 1 von  31
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2021-0.916.887,  gültig  ab: 23.12.2021

IdentNr 0105  Prüflaboratorium

Standort Agrolab  Austria  GmbH  - Standort  Meggenhofen

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

1) 2) Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel  der  Norml  SOP

oPruuJfcuhnggeefün/hrTteecphrnülkfuenng/eMn/e:hr0tednenvo3n, I
Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ i

Merkmale

Bemerkungen

N

'l

BGBI. Il Nr. 292/2001

(2001-08)

Verordnung  des  Bundesministers  für  Land-  und  Forst-

wirtschaft,  Umwelt  und  Wasserwirtschaft  über  Quali-

tätsanforderungen  an Komposte  aus  Abfällen  (Küm-

postverordnung)

Probenahmeverfahren

I

Kompost Probenahme  gemäß  Anlage  3,

Punkt  2

l"i
CEN/TS  15364

(2006-ü4)

I

CharakterisierunB  von  Abfällen  - Untersuchung  des

Auslaugungsverhaltens  - Prüfung  der  Säure-  und  Base-

Neutralisierungskapazität

Volumetrisches  Vervahren  '

I

Abfälle i
i I

i ,
i

Säure-  und  Base-Neutralisie-

rungskapazität

I
N

I D(1E9V89Hfü51V, orschlag IBHeaslotigmemneu(nPgOdXe)r(VauosrbSclahslabga)ren, orBanisch gebundenenl
Microcoulometrie Trinkwasser, Grund- und Ober- i

flächenwasser, Brauchwasser, i
Abwasser, Abfälle, Böden i

j

organisch gebundenen Halogene i
I

(POX)  j

I

i

l":ü:9: I
Elutiün  von  Feststoffen  - Perkolationsverfa  hren  zur  ge-

meinsamen  Untersuchung  des Elutionsverhaltens  von

anorganischen  und  organischen  Stoffen

Perkulationsverfahren Abfälle;  Boden Untersuchung  des  Elutionsverhal-

: tens  von  anorganischen  und  or-

ganischen  Stoffen I

N i,
DIN 19529 i

, (2015-12)

Elution  von  Feststoffen  - Sctfüttelverfahren  zur  Unter-

suchung  des  Elutionsverhaltens  vün  anorganischen  und

organischen  Stoffen  mit  einem  Wasser/Festsföff-Ver-

hältnis  von  2 I/kg

Schüttelverfahren

j

I

Abfälle;  Boden IElutionsverhaltens von anorgani-
schen  und  organischen  Stoffen

1:.:;:::,,n';::r/Feststoff-Ve'
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Bemerkungen

N DIN 19539

(2016-12)

Untersuchung  von  Feststoffen  -Temperaturabhängige

Differenzierung  des Gesamtkohlenstoffs  iTOC40ü,  ROC,

TIC900)

Verbrennung  und  C02-Detektiün  mit-

tels  IR-Spektroskopie

Abfälle;  Boden TOC,  ROC, TIC

'N

j

i

%/ DIN 38402-13

(1985-12)

Deutsche  Einheitsverfahren  Zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Allgemeine  Angaben

(Gruppe  A); Probenahme  aus Grundwasserleitern  (A

13)

- Pumpverfahren Grundwasserleiter

I

Probenahme  - Wasser

I

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Teil  3: Konservierung  und

Handhabung  von  Wasserpro-

ben  (ISO 5667-3:2018)

N DIN 38404-3

i2ü05-07)

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  SchlammuntersuchunB  - Physikalische  und  physi-

kalisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe  C) - Teil  3: Be-

stimmung  der  Absorption  im Bereich  der  UV-Strahl  ung,

Spektraler  Absorptionskoeffizient  iC 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Phütometrie) Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser
I

I

I

Spektraler  Absorptionsküeffizient

l"
z DIN 38404-4

(1976-12)

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Physikalische  und physika-

lisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe  C); Bestimmung

der  Temperatur  (C 4)

I

Tem  peraturmessu  ng Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

' Abwasser
I

I

Temperatur

I

N DIN 38407-30

(2007-12)

I

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung  - Gemeinsam  erfassbare

Stoffgruppen  iGruppe F) - Teil  30: Bestimmung  von Tri-

halügenmethanen  (THM)  in Schwimm-  und Badebe-

ckenwasser  mit  Headspace-Gaschromatographie  (F 30)

I

HS-GC-ECD

I

"flräcnh=ewnawssaesrs'ecr,rBurna"ucuhnw"eiossbee;- I

I

Bromoform,  Chlorofom,  Dichlor-

brommethan,  Dibrümchlorme-

than
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N DIN 3B407-43

(2014-10)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung  - Gemeinsam  erfassbare

Stoffgruppen  (Gruppe  F) - Teil  43:  Bestimmung  ausge-

wählterleichtflüchtiger  orBanischer  Verbindungen  in

Wasser - Verfahren mittels Gaschromato@raphie  und

Massenspektrometrie  nach  statischer  Headspacetech-

nik  (HS-GC-MS)  (F 43)

HS-GC-MS Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

leichtflüchtige  Halogenkohlen-

wasserstoffe  (LHKW);  BTX; MTBE

N z DIN 384ü8-3

(2011-04)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung  - Gasförmige  Bestandteile

(Gruppe  G) - Teil  3: Bestimmung  von  Ozon  (G 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

Ozon

N J DIN 384ü8-5

(1990-06)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Gasförmige  Bestandteile

(Gruppe  G); Bestimmung  von  Chlordioxid  (G 5)

Uv-vlls-  Spektrosküpie  (Photometrie) Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

Chlordioxid

N

I

I

I

DIN 384C)9-1

(1987-01)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Summarische  Wirkungs-

und  Stoffkenngrößen  (Gruppe  H); Bestimmung  des Ge-

samttrückenrückstandes,  des Filtrattrockenrückstandes

und  des Gführückstandes  (H 1)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser,

I

I

Gesamttrockenrückstand;  Filt-

rattmckenrückstand;  Glührück-

stand

N DIN 38409-2

(1987-03)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Summarische  Wirkungs-

und  Stoffkenngrößen  (Gruppe  H); Bestimmung  der  ab-

filtrierbaren  Stoffe  und  des  Glührückstandes  (H 2)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

f1ächenwässe5  Brauchwasser,

Abwasser

abfiltrierbare  Stoffe;  Glührück-

stand
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N DIN 38409-6

(1986-01)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Summarische  Wirkungs-

und  Stoffkenngrößen  (Gruppe  H); Härte  eines  Wassers

(H 6)

VoIumetrischesVerfahren,  Berech-

nung

Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchw;isser

I

j I

Härte  eines  Wassers

N DIN 38413-1

(1982-03)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Einzelkomponenten

(Gruppe  P); Bestimmung  von  Hydrazin  (P 1)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

Hydrazin

I
N j DIN ISO 11349

(2015-12)

I

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  schwerflüch-

tigen  lipophilen  Stoffen  - Gravimetrisches  Verfahren

(ISO 11349:2ü10)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,
I

Abwasser,

Schwerflüchtige  lipüphile  Stoffen

I
N

I

J i DIN ISO 17289
(2014-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  gelösten  Sau-

erstoffs  - Optisches  Sensorverfahren  (ISO 17289:2ü14)

Optisches  Sensorverfahren

ITflräcnhkeWnawSsaesrs'eGr,rBurnaducuhnwdaossbeerr-
I

gelöster Sauerstoff II

N DIN ISO 227  43

' (2015-08)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Sulfat  - Ver-

fahren  mittels  kontinuierlicher  Fließanalytik  (CFA)  (ISO

22743:2006  + Cor.  1:2007)

CFA mit  uV-VIS_Detektion I Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

iflächenwasser, Brauchwasser,
i Abwasser, I

Sulfat

N EN 12260

(2003-09)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  VOn Stickstoff  -

Bestimmung  vün  gebundenem  Stickstoff  (TNb)  nach

Oxidation  zu Sticksföffdioxiden

Chemolumineszenzverfahren  nach

Verbrennung

iTrinkwasser. Grund- und Ober-
iflächenwasser, Brauchwasser,
i Abwasser

gebundener  Stickstoff  [TNb)

N EN 12457-4

(2002-09)

' Charakterisierung  von  Abfällen  - Auslaugung;  l)berein-

' stimmungsuntersuchung  für  die Auslaugung  von  körni-

gen  Abfällen  und  Schlämmen  - Teil  4: Einstufiges  Schüt-

telverfahren  mit  einem  Flüssigkeits/Feststoffverhältnis fnÜu:oZregnatnr:fscuhgaetPioanr,amkeein'eerFimItrEa:uioan' I
Abfälle Auslaugung  von  körnigen  Abfal-

len und  Schlämmen

II
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Materialien/  Pnüdukte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

von  10  I/kg  für  Materialien  mit  einer  Korngröße  unter

1C) mm  (ohne  oder  mit  Korngrößenreduzierung)

N J EN 12619

i2013-01)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - Bestimmung  der

Massenkonzentration  des gesamten gasförmi@en  orga-

nisch  gebundenen  Kohlenstoffs  - Kontinuierliches  Ver-

fahren  mit  dem  FIammenionisatiünsdetektor

Kontinuieriches  Messverfahren  mit

FID

Emissionen  aus stationären

Quellen

organisch  gebundener  Kohlen-

stoff

N

I

I

EN 12766-1

(2000-03)

I
I

Mineralölerzeugnisse  und  Gebrauchtöle  - Bestimmung

von  PCBs und  verwandten  Prüdukten  - Teil  1:  Trennung

, und  Bestimmung  Vön ausgewählten  pcEl Congeneren

mittels  Gaschromatographie  (GC) unter  Verwendung

eines Elektroneneinfang-DetektorsiECD)

Detektion  mittels  GC-MS Mineralölerzeugnisse;  Ge-

brauchtöle

PCB 28, PCB 52, PCB 101,  PCB

118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 180

N EN 12880

(2000-08)

I

Charakterisierung  von  Schlämmen  - Bestimmung  des

Trockenrückstandes  und  des  Wassergehalts

Gravimetrisches  Verfahrne Schlämme Wassergehalt

N J

17W :_!::-1
Emissionen  aus  stationären  Quellen  - Ermittlung  der

Staubmassenkonzentration  bei  geringen  Staubkonzent-

ratiünen  - Teil  1:  Manuelles  gravimetrisches  Verfahren

I

Gravimetrisches  Verfahrne Emissionen  aus stationären

Quellen

Staubmassenkonzentration

N EN 13656

(20ü2-10)

Charakterisierung  von  Abföllen  - Aufschluss  mittels

Mikrowellengerät  mit  einem  Gemisch  aus  Fluorwasser-

stoffsäure  (HF),  Salpetersäure  (HN03)  und  Salzsäure

(HCI)  für  die  anschließende  Bestimmung  der  Elemente

im Abfall

MikrowelIenaufschluss  mit  Fluorwas-

serstoffsäure  (HF),  Salpetersäure

(HN03)  und  Salzsäure  (HCI)

Abfälle Aufschluss  mittels  Mikrowellen-

Berät,  Bestimmung nach EN ISO

11885,  EN ISO 17294-2
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Merkmale

Bemerkungen

N

j

i

EN 13657

(2002-10)

Charakterisierung  vün  Abfällen  - Aufschluss  zur  an-

schließenden Bestimmung des in KöniBswasser  lösli-

chen  Anteils  an Elementen  in Abfällen

Miknüwelenaufschluss  mit  Konigswas-

ser

Abfalle Aufschluss  zur  anschließenden

Bestimmung  des in Königswasser

löslichen  Anteils  an Elementen

gemaß  EN ISO 11885,

EN ISO 17294-2

N EN 14039

i20ü4-09)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Bestimmung  des  Ge-

halts  an Kohlenwasserstoffen  von  C10 bis C40 mittels

Gaschromatographie

I

GC-FID Abfälle Kohlenwasserstoffe  von  C10 bis

C40

N EN 14346

(2006-12)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Berechnung  der  Tro-

ckenmasse  durch  Bestimmung  des  Trockenrückstandes

oder  des  Wassergehaltes

Gravimetrisches  Vervahren,  Berech-

nungsverfahren

Abfälle Trockenmasse;  Trockenrück-

stand;  Wassergehalt

N EN 14429

(2015-03)

Charakterisierung  von  Abffülen  - Untersuchung  des Elu-

tionsverhaltens  - Einfluss  des pH-Wertes  auf  die  Elution

unter  vorheriger  Säure/Base-Zugabe

pH-Messung Abfälle Einfluss  des pH-Wertes  auf  die

Elution  unter  vorheriger

Säure/Base-Zugabe

N EN 14629

(2ü07-03)

Produkte  und  Systeme  für  den  Schutz  und  die  Instand-

setzunB  von  Betontragwerken  - Prüfverfahren  - Bestim-

mung  des  Chloridgehaltes  von  Festbeton

Volumetrisches  Verfahren Festbetün

i I

Chlüridgehalt

I
N EN 14702-1

(2006-03)

Charakterisierung  von  Schlämmen  - Absetzeigenschaf-

ten  - Teil  1: Bestimmung  der  Absetzbarkeit  (Bestim-

mung  des  Schlammvolumens  und  des  Schlammvolu-

menindexes)

Volumetrisches  Verfahren Schlämme

lj

Schlammvolumen;  Schlammvülu-

menindex

I
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Bemerkungen  

N J EN 14789

(2017-01)

Emissionen  aus  statiünären  Quellen  - Bestimmung  der

Volumenkonzentration  von  Sauerstoff  - Standardrefe-

renzverfahren:  Paramagnetismus

Paramagnetischches  Verfahren Emissionen  aus statiünären

I Quellen

I

I

Sauerstoff

N J EN 14791

(2017-01)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - Bestimmung  der

Massenkonzentration  von  Schwefeloxiden  - Standard-

referenzverfahren

lonenchromatogaphie  nach  Absorp-

tiün

Emissionen  aus stationären

Quellen

Schwefeloxide

N %/ EN 14792

(2017-01)

Emissionen  aus statiünären  Quellen  - Bestimmung  der

Massenkonzentratiün  von  Stickstoffoxiden  - Standard-

referenzverfahren:  Chemilumineszenz

Chemolumineszenzverfahren Emissionen  aus statiünären

Quellen

Stickstoffoxide

N

I

EN 1484

(1997-05)

Wasseranalytik  - Anleitungen  zur  Bestimmung  des ge-

samten  ürganischen  Kohlenstoffs  (TOC) und  des  gelös-

ten  ürganischen  Kohlenstoffs  (DOC)

IR-Detektion  nach  Verbrennung Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwaser,  Brauchwasser,

Abwasser

Gesamter  Organischer  Kohlen-

stoff  (TOC);  gelöster  organischer

Kohlenstoff  (DOC) li
N EN 15002

(2015-04)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Herstellung  von  Prüf-

mengen  aus der  Laborprobe

Herstellung  der  Prüfmenge Abfälle Probenvorbereitung

N J EN 15058

(2017-01)

Emissionen  aus  stationären  Quellen  - Bestimmung  der

Massenkonzentration  von  Kohlenmonoxid  - Standard-

referenzverfahren:  Nicht-dispersive  Infrarotspektro-

metrie

nicht-dispersive  Infrarotspektromet-

rie

Emissionen  aus stationären

Quellen

I
Kohlenmonoxid

I
N EN 15169

(2007-ü2)

Charakterisierung  von  Abfall  - Bestimmung  des

Glühverlustes  in Abfall,  Schlamm  und  Sedimenten

' Gravimetrisches  Verfahren Abfall;  Schlamm;  Sedimente Glühverlust

I
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Bemerkungen

N EN 15192

(2006-11)

I

Charakterisierung  von  Abfällen  und Boden  - Bestim-

mung  von  sechswertigem  Chrom  in Feststoffen  durch

alkalischen  Aufschluss  und  lonenchromatographie  mit

photometrischer  Detektion

lonenchromatographie  mit  UV-VIS-

Detektion

Abfälle;  Boden sechswertiges  Chrom  (Cr VI)

I

N EN 15216

(20ü7-10)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Bestimmung  des  Ge-

samtgehaltes  an gelösten  Feststoffen  (TDS) in Wasser

und  Eluaten

Gravimetrisches  Verfahren Abfälle;  Eluate Gesamtgehalt  an gelösten  Fest-

stoffen  (TDS)

N

I

EN 15403

(2011-C)3)

Feste  Sekundärbrennstoffe  - Bestimmung  des Asche-

gehaltes

Gravimetrisches  Verfahren Feste  Sekundärbrennstoffe Aschegehalt  bei 550oC  und  850oC

l"
EN 15411

(2011-09)

I FesteSekundärbrennsföffe-VefahrenzurBestim-
i mung des Gehaltes an Spurelementen (As, Ba, Be, Cd,
iCo, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V und Zn)

Aufschluss,  ICP-OES

I

Feste  Sekundärbrennstoffe

I
I

AI; As; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Hg;

K; Mn;  Mo;  Ni; Pb; SE; Te; TI; Sb;

ISn;V;Zn I

N EN 15414-3

(2011-03)

Feste  Sekundärbrennstoffe  - Bestimmung  des Wasser-

gehaltes  unter  Verwendung  des  Verfahrens  der  Ofen-

trocknung  -Teil  3: Wassergehaltin  gewöhnlichen  Ana-

lysenproben

' Gravimetrisches  Verfahren

j

I

Feste  Sekundärbrennstoffe Wassergehalt

N EN 15443

(2011-03)

Feste  Sekundärbrennstoffe  - Verfahren  zur  Herstellung

von  Laboratoriumsproben

Herstellung  von  Laboratoriumspro-

ben

Feste  Sekundärbrennstoffe Probenvorbereitung

N
I

EN 15527

(2ü08-07)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Bestimmung  von  poly-

cyclischen  ammatischen  Kohlenwasserstoffen  (PAK)  in

Abfall  mittels  Gaschromatographie-Massenspektro-

metrie  (GC/MS)

GC-MS Abfälle,  Eluate Naphthalin

' Acenaphthen

Fluoren

' Phenanthren

: Anthracen

I
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Bemerkungen

Fluorantben

Pyren

Benzoia)a  nthracen

Chrysen

Benzo(  b)fluoranthen

Benzo(k)fl  uoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)a  nthracen

Benzo(ghi)perylen

1ndeno(1,2.3-cdJ  pyren

I
N EN 15935

(2012-08)

Schlamm,  behandelter  Bioabfall,  Boden  und  Abfall  -

Bestimmung  des Glühverlusts

Gravimetrische  Verfahren  (Trocken-

verlust,  Glühverlust,  Asche,  Fällungen

zur  Bestimmung

eines  Inhaltsstoffs  udgl.)

Schlamm,  Boden  und  Abfall Glühverlust

I
N EN 15936

(2C)12-08)

I

Schlamm,  behandelter  Bioabfall,  Boden  und  Abfall  -

Bestimmung  des gesamten  organischen  Kohlenstoffs
I

(TOC)  mittels  trockener  Verbrennung

I

Verbrennung  und  C02-Detektion  mit-

tels  IR-Spektroskopie

Schlamm,Boden  und  Abfall

j

Gesamter  orgonischer  Kohlen-

stoff  (TOC)

N EN 16192

(2011-11)

CharakterisierunB  von  Abfällen  - Analyse  von  Eluaten verpflichtend  anzuwendende  Verfah-

ren

Abfälle,  Eluate Analyse  von  Eluaten

N EN 17322

(2020-07)

Festsföffe  in der  Umwelt  - Bestimmung  von  polychlo-

rierten  Biphenylen  (PCB) mittels  Gaschromatographie

und  massenspektmmetrischer  Detektion  (GC-MS)  oder

EIektronen-Einfang-Detektiün  (GC-ECD)

Gaschromatographie  mit  MS-Detek-

tion

Schlamm;  behandelter  Bioab-

fall;  Boden

PCB 28, PCB 52,  PCB 101,  PCB

118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 180

I
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Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/  '

Merkmale

Bemerkungen

N EN1744-5

(20ü6-10)

I
I

Prüfverfahren  für  chemische  EiBenschaften  von  Ge-

steinkörnungen  - Teil  5: Bestimmung  der  säurelöslichen

Chloride

Extraktiün,  Volumetrisches  Verfahren Gestei  nkörnun@en

I

saurelösliche  Chloride

N

I

EN 1899-1

(1998-03)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Biochemi-

schen  Sauersföffbedarfs  nach  n Tagen  (BSBn)  - Teil  1:

Verdünnungs-  und  Impfverfahren  nach  Zugabe  von  AI-

 lylthioharnstoff  (ISO 5815:1989,  modifiziert)

Verdünnungs-  und  Impfverfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flFichenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

Biochemischer  Sauerstoffbedarf

nach  n Tagen  (BSBn)

IN
I

I
I

I

J EN 1911

(2010-08)

Emissionen  aus  statiünären  Quellen  - Bestimmung  der

Massenkonzentration  von  gasförmigen  Chloriden,  an-

gegeben  als HCI - Standardreferenzverfahren

lonenchromatographie  nach  Absorp-

tion

Emissiünen  aus  stationären

Quellen

gasförmige  Chloride  (HCI)

l"
, EN 25663

' (1993-09)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmungvon  Kjeldahl-Stick-

stoff;  Verfahren  nach  Aufschluß  mit  Selen  [ISO

5663:1984)

Kjeldahl-  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

I

Kjelda  hl-Sticksföff I

j

N

I

I

EN 25813

(1992-10)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  des  gelösten  Sau-

erstoffs;  lodometrisches  Verfahren  (ISO 5813:1983)

lodonmetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser,

@elöster  Sauerstoff

I

l"
EN 26777

(1993-01)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  von  Nitrit;  Spekt-

rometrisches  Verfahren  (ISO 6777:1984)

I

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser,

I

Nitrit

I
N J EN 27888

(1993-ü9)

i

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  der  elektrischen

Leitfähigkeit  (ISO 7888:1985)

Konduktometrie ' Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-  '

Iflächenwasser, Brauchwasser, '
I Abwasser

elektrische  Leitfähigkeit

I
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Materialien/  Produkte

KMoemrkpmonaelenten/ Parameter/ I
Bemerkungen

N

::S,0:301 I
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  leichtflüchtiger

halogenierter  Kohlenwassersföffe  - Gaschromatogra-

phische  Verfahren  (ISO 1ü301:1997)

Gaschromato@raphie  mit  MS-Detek-

tion

Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser Ileeincwhtafslüsechrsttigo;eha(LIoHgKeWni)erte Koh- I
N EN ISO 1ü304-1

(2ü09-ü3) Wneanssme.I:bteelsschFlaüffSSe.lnghkee:ttsIlBoensetinmchmroumngatvoognrgaeplhölsee_nTAenlli:1
Bestimmung  von  Bromid,  Chlorid,  Fluorid,  Nitrat,  Nitrit,

Phosphat  und  Sulfat  (ISO 10304-1:2007)

lonenchromatographie Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

Bromid;  Chlorid;  Fluorid;  Nitrat;

Nitrit;  Phosphat;  Sulfat

l"l
J EN ISO 10523

(2012-02)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des pH-Wertes

(ISO 10523:2008)

Elektrochemisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasse5

Abwasser

pH-Wert

l- EN ISO 11731

(2017-06]

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  von  Legionellen  (ISO

' Z1731:2017)

I

I

xembranfiltratiünsverfahren Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

I

Legionellen

- Proben  mit  hoher  Konzentration

an Legionella-Species  und  gerin-

ger  Begleitflora

- Proben  mit  kleiner  Konzentra-

tion  an Legionella-Species  und

geringer  Begleitflora

- Proben  mit  hoher  Konzentratiün

an Legionella-Species  und  hüher

Begleitflora

einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen

Probenvorbereitung:

- WärmebehandlunB

- SäurewaschunB

INI1:,':o.,::732
 Wasserbeschaffenheit-BestimmungvonAmmonium-

Istickstoff mit der Fließanalytik (CFA und FIA) urid spekt-
I rometrischer Detektion (ISO 11732:2ü05)

CFA mit  UV-VIS-Detektion iTrinkwasser. Grund- und Ober-
iflächenwasser, Brauchwasser,
i Abwasser

Ammoniumstickstoff;  NH4-N

I
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r
EN ISO 11885

(2009-05)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  ausgewählten

Elementen  durch  induktiv  gekoppelte  Plasma-Atom-

Emissionsspektrometrie  ilCP-OES)  (ISO 11885:2007)

ICP-OES Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser,  Eluate,  Aufschlüsse

I

AI; Au;  Sb; As; Ba; Be; Bi; B; Cd;

Ca; Cr; Co; Cu; Fe; Pb; K; Li; Mg;

Mn;  Mo;  Ni; P; Pd; Pt; Se; Si; Ag;

Na; Sr; S; Sn, Te; TI; Ti; W; V; Zn

N

17:S,0W2,846
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Quecksilber  -

Verfahren  mittels  Atomabsürptionsspektrometrie

(AAS)  mit  und  ühne  AnreicherungilSO  12846:2012)

AAS-CV-Verfa  hren iTrinkwasser. Grund- und Ober- I
i flächenwasser, Brauchwasser, i
i Abwasser I
I I
I I
I I

Quecksilber

N

I

i EN ISO 13395
(1996-07)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Nitritstick-

stoff,  Nitratstickstoff  und  derSummevon  beiden  mit

der  Fließanalytik  (CFA und FIA) und  specktrometrischer

Detektion  (ISO 13395:1996)

I

CFA mit  UV-VIS-Detektiün Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

fAI:cWhaeSnswerasser, Brauchwasser,l
INitritstickstüff, Nitratstickstoff

I
r'

j

EN ISO 14189

(2016{)8)
IWasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perf-

rin(;ens  - Verfahren  mittels  Membranfiltration  (ISO

14189:2ü13)

IMembranfiltrationsverfahrenITrinkwasser. Grund- und Ober- Iflächenwasser,  Brauchwasser

i

j.

ICföstridium perfringens

j Ij

, ::::;:,::,".,'it,':':_:: ::-g
Ivon Membranfiltern für mikro-
i biolügische  Analysen

iN

I

N

I
EN ISO 14402

(1999-09)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Phenolindex

mit  der  Fließanalytik  (FIA und  CFA) (ISO 14402:1999)

CFA mit  UV-VIS-Detektion i Trinkwasser. Grund- und Ober- i' flächenwasser, Brauchwasser, i
Abwasser i

I Phenolindex  '
i I

I
I

I
EN ISO 14403-2

(2012-07)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Gesamtcya-

nid und  freiem  Cyanid  mittels  Fließanalytik  (FIA und

CFA) - Teil  2: Verfahren  der  kontinuierlichen  Durch-

flussanalyse  (CFA)  (ISO 14403-2:2012)

CFA mit  UV-VIS-Detektiün Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

Gesa  mtcya  nid;  freies  Cya nid

I
I I
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N EN ISO 14780

(2017-05)

Biogene  Festbrennstoffe  - Probenherstellung  (ISO

1478ü:2017)

Probenherstellung Biogene  Festbrennstoffe

I
Probenvürbereitung

N EN ISO 15587-1

(2002-03)

Wasserbeschaffenheit  - Aufschluss  für  die  Bestimmung

ausgewählter  Elemente  in Wasser  - Teil  1: Königswas-

ser-Aufschluss  (ISO 15587-1:2ü02)

Königswasseraufschluss

I
Trinkwasser. Grund- und Ober- i
flächenwasser, Brauchwasser, i
Abwasser i

Probenvorbereitung  zur  Bestim-

mung  von  Elementen

I

N

I

EN ISO 15681-1

(2004-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Orthüphos-

phat  und  Gesamtphosphor  mittels  Fließanalytik  (FIA

und  CFA) - Teil  1:  Verfahren  mittels  Fließinjektiünsana-

lyse  (FIA)  (ISO 15681-1:2C)03)

FIA mit  UV-VIS-Detektion

I
I

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser
Orthophosphat; Gesamtphos- i
phor I

I

I
I

j

INi
EN ISO 15682

(2001-08)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Chlorid  mit-

tels  Fließanalyse  (FIA und  CFA) und  photometrischer  o-

der  potentiometrischer  Detektion  (ISO 15682:2000)

CFA mit  UV-VIS-Detektiün

I

I

' Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

Iflächenwasser, Brauchwasser,
I Abwasser

Chlorid

I
I

N EN ISO 16265

(2012-02)

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Indexes  von

methylenblauaktiven  Substanzen  (MBAS)  - VerTahren

mittels  kontinuierlicher  Durchflussanalyse  (CFA) (ISO

16265:2009)
I

I

CFA mit  UV-VIS-Detektion Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

Index  von  methylenblauaktiven

Substanzen  (MBAS)
i

I
N

I

17:S:4(:266 I
Il

iWasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von
i Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfah- ren  (ISO 16266:2006)

I

Mmembranfiltrationsverfahren

I

Trinkwasser.  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

Pseudomonas  aeruginosa

I

einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-

biofögische  Analysen
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N EN ISO 16968

(2015-05)

Biogene  Festbrennsföffe  - Bestimmung  von  Spurenele-

menten  (ISO 16968:2015)

I

ICP-OES  nach  Aufschluss Biogene  Festbrennstoffe AI; As; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Hg;

K; M n; Mü;  Ni; Pb; Se; Te;  TI; Sb;

Sn; V; Zn

N

I

EN ISO 17294-2

(2016-08)

Wasserbeschaffenheit  - Anwendung  der  induktiv  ge-

koppelten  Plasma-Massenspektrometrie  (ICP-MS)  - Teil

2: Bestimmungvon  ausgewählten  Elementen  ein-

schließlich  Uran-Isotope  (ISO 17294-2:2016)

ICP-MS  I

j
j

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser.  Eluate,  Aufschlüsse

Ag;  AI; As; Au;  Ba; Be; Bi; B; Cd;

Ca; Co; Cr; Fe; Cu; Hg; K; Li; Mg;

Mn;  Mo;  Na; Ni; P; Pd; Pt; Se; Sr;

Sn;,  Te; TI; Pb; Sb; V; W; Zn; U -

Besamt;  Si; Ti; S

N EN ISO 17993

(2003-11)

I

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  15  polycycli-

schen  aromatischen  Kohlenwasserstoffen  (PAK)  in

Wasser  durch  HPLC mit  Fluoreszenzdetektion  nach

Flüssig-Flüssig-Extraktiün  (ISO 17993:2002)

I

I

HPLC mit  Fluoreszenzdetektion

I

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser

Naphthalin

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

' Fluürantben

Pyren

Benzo(a)a  nthracen

I Chrysen
I

Benzo(  b)fluoranthen

Benzü(k)fl  uoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi  )perylen

Indeno(1,2.3-cdJpyren

I

I

IN.
EN ISO 18412

(2006-08)

IWasserbeschaffenheit-BestimmungvonChrom(VI)-
i PhotometrischesVerfahrenfürgeringbelastetesWas-
i ser (ISO 18412:2ü05)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photümetrie] iTrinkwasser, Grund- und Ober-
iflächenwasser, Brauchwasser,
I Eluate

sechswertiges  Chrom  (Chrom  VI)

I
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(Ausgabe) TitelderNorm/SOP I Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

I

J EN ISO 19458

(20ü6-C)8)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  für  mikrobiülogi-

sche  Untersuchungen  (ISO 19458:2006)

I
I
I

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen

- Direktentnahmen

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Probenahme  Wasser

I
N EN ISO 22155

(2016-03)

Bodenbeschaffenheit  - GaschromatoBraphische  Be-

stimmung  flüchtiger  aromatischer  Kohlenwasserstoffe,

Halogenkohlenwasserstoffe  und  ausgewählter  Ether  -

Statisches  Dampfraum-Verfahren  (ISO 22155:2016)

statische  HS-GC-FIS Boden flüchtige  aromatische  Kohlen-

wasserstüffe;  Halügenkohlenwas-

serstoffe;  Ether

N %/ EN ISO 5667-13

(2011-05)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  13:  Anlei-

tung  zur  Probenahme  von  Schlämmen  (ISO 5667-

13:2011)

Probenahmeverfahren Schlämme Probenahme

N %/ ' EN ISO 5667-6

(2ü16-C19]

I . . i

i Wasserbeschaffenheit-Pnübenahme-Teil6:Anleitung  j
I I

zurProbenahmeausFIießgewässern(IS05667-6:2024)  

- Pumpproben

- Schöpfpmben

Fließgewässer Probenahme  Fließgewässer iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Teil  3: Konservierun@  und

Handhabung  von  Wasserpro-

benilSO  5667-3:2018)

N J EN ISO 5814

(2012-10)

j Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des gelösten  Sau-

:erstüffs  - Elektrochemisches  Verfahren  (ISO 5814:2012)

Elektrochemisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser,

Abwasser

gelöster  Sauerstoff

I

I I
l"

I

EN ISO 6222

(1999-05)

I

IWkuanslvselerrbbeasrcehnaffMelnkrhoeoitrg-aQnulSamnteitnaJiBveesBUlemstmimumngudnegrdKeor_
loniezahl  durch  Einimpfen  in ein Nähragarmedium  (ISO

: 6222:1999)

I

Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

verfahren

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

I

Ikt;efö n2ie2bCilduenndd3e6ECin)heiten (KBE

i
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/  I
Merkmale

I

Bemerkungen

N EN ISO 6468

i1996-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  bestimmter  Orga-

nochlorinsektizide,  Polychlorbiphenyle  und  Chlorben-

zole  - Gaschromatographisches  Verfahren  nach  Flüssig-

Flüssig-Extraktion  (ISO 6468:1996)

Gaschromatographie  mit  MS-Detek-

tion TflräcnhkeWnawsS;srs'eGr,rBurnaducuhnwdaossbeerr- I
Abwasser

j PCB 28, PCB 52, pcs  101,  PCB

I 118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 180

iN
I

I

j

j

I

EN ISO 6878

(2ü04-06)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Phosphor  -

PhotometrischesVerfahren  mittelsAmmoniummolyb-

dat  (ISO 6878:2004)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Abwasser

Phosphor

IN

I

EN ISO 7027-1

(2016-06)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  der  Trübung  - Teil

1: Quantitative  Verfahren  (ISO 7027-1:2016)

Turbidimetrie Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Abwasser

Trübung

N X/ EN ISO 7393-2

(2018-01)

: Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  freiem  Chlor

' und  Gesamtchför  -Teil  2: Kolürimetrisches  Verfahren

mit  N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin  fiir  Routinekon-

trollen  (ISO 7393-2:2017)

UV-VIS-  Spektmsküpie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

freies  Chlor;  Gesamtchlür

I

N EN ISO 7887

(2a11-12)

Wasserbeschaffenheit  - Untersuchung  und  Bestim-

mung  der  Färbung  (ISO 7887:2011)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie)

 Trinkwasser, Grund- und Ober- I
:, fföchenwässe5  Brauchwasser
I
I Abwasser

Färbung

I
N EN ISO 7899-2

(2000-04)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und ZählunB  von  in-

testinalen  Enterokokken  - Teil  2: Membranfiltrations-

verfahren  (ISO 7899-2:20ü0)

Membranfiltrationsverfahren

I ITfl'äcnhkeWnawss;srs'eGr,rBurnaducuhnwdaossbeerr-
i Enterokokken

I

I

I

einschließlich  ISO 7704:  Was-

iserbeschaffenheit; Bewertung

E :;:r;:l:n, für mikro-
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::;;)tnummer I
Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

:Q:0W!:67 I
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Permanganat-

Index  [ISO 8467:1993)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser,

Abwasser

Perma  nganat-l  ndex

I
N

I
EN ISO 9308-1

(2014-09)

Wasserbeschaffenheit  - Z;ihlung  von  Escherichia  coli

und  coliformen  Bakterien  - Teil  1: Membranfiltrations-

verfahren  für  Wässer  mit  niedriger  Begleitflora  (ISO

9308-1:2014)

Mmembranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser  '

Escherichia  coli;  coliformen  Bak-

terien

einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen

"l
EN ISO 9377-2

(2000-10)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Kohlenwas-

serstoff-Index  - Teil  2: Verfahren  nach  Lösemittelex-

traktion  und  Gaschromatographie  (ISO 9377-2:2000)

GC-FID Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenw;isser,  Brauchwasser;

Abwasser

Kohl  enwassersföff-Index

"l
EN ISO 9562

(2004-C)9)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  adsorbierbarer

orgarösch  gebundener  Halogene  (AOX)  (ISO 9562:2004)

Microcoulometrie Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Abwasser

adsorbierbare  organisch  gebun-

dene  Halogene  (AOX)

N EN ISO 9963-1

(1995-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  der  Alkalinität  -
I

Teil  1:  Bestimmung  der  gesamten  und  der  zusammen-

gesetzten  Alkalinität  (ISO 9963-1:1994)

Detektion  photometrisch Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Bestimmung  der  Alkalinität

N ISO 11083

(1994-08)

IWSpaeSksterorbmeesctrhiascffheenshVee:faBhersetnmmmitu1n,g5-'DoinphCehnryolmca(rVba)zid
UV-vis-  Spektroskopie  (Photometrie)

ITflräcnhkeWnawssäesrs'eGr,rBurnaducuhnwda0ssbeerr-
sechswertiges  Chrom  (ChromVl)

N

I

ISO 15923-I  I
(2013-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  ausgewählten

Parametern  mittels  Einzelanalysensystemen  - Teil  1:

Ammonium,  Chlorid,  Nitrat,  Nitrit,  Orthophosphat,  Sul-

fat  und  Silikat  durch  spektrometrischer  Detektion

UV-VIS- Spektroskopie iPhotümetrie)

I
Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser

Ammonium;  Nitrit;  Orthophos-

phat;

I

I
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KMoemrkpmonaeIenten/ Parameter/ I
Bemerkungen

N %/ ISO 5667-5

(2ü06-ü4)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  5: Anleitung

zur Probenahme  von  Trinkwasser  aus  Aufbereitungsan-

lagen  und  Rohrnetzsystemen

- Schopfproben

- Hahnentnahmen

Trinkwasser Probenahme  von  Trinkwasser iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Teil  3: Künservierung  und

Handhabung  von  Wasserprü-

ben (ISO 5667-3:2ü18)

N ISO/TS  15923-2

i2017-10)

Wasserqualität  - Bestimmung  von  ausgewählten  Para-

metern  mittels  Einzelanalysensystemen  -Teil  2:

Chrom(Vl),  Fluorid,  Gesamtalkaliniföt,  Gesamthärte,

Calcium, Magnesium,  Eisen,  Eisenll),  ManBan  und Alu-

minium  mittels  photometrischer  Detektiün

UV-VIS-Spektrometrie  (Phütometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser

Chrom  (VI)

N OENORM  ISO 715ü-1

(1987-12)

Wasseruntersuchung;  Bestimmung  von  Ammonium;

manuelle  spektrophütometrische  Methode;

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

fAläbcwhaeSnswe:sser, Brauchwasser; .
Ammonium

N

I
v' OENORM  M 5861-1

(1gg3-o4)

Manuelle  Bestimmung  von  Staubkonzentrationen  in

strömenden  Gasen  - Gravimetrisches  Verfahren  - Allge-

meine  Anforderungen

Gravimetrisches  Verfahren Gase ' Staubkonzentration

I II
N X/ OENORM  M 6258

(1992-01)

Wasseruntersuchung  - Richtlinien  für  die  Prübenent-

nahme-Technik  - Probenentnahme  von  Abwasser

Pmbenahmeverfahren AbWaSS" Probenentnahme iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Tei13:  Konservierung  und

Handhabung  von  Wasserpro-

ben (ISO 5667-3:2018)
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N OENORM  M 6265

(1991-03)  '

WSaausesres:uoffntbeerdsuacrfheuSng-BestimmungdesChemischenli
Maßanalytische  Bestimmung/potenti-

ometrische  Endpunktsbestimmung

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser,

Abwasser

Chemischer  Sauerstoffbedarf

(CSB)

N J

:::::M6271 IWdearsasbeSreutnztbearsreunchSutongff;eBlensWtimasmseurnugnddeAsVbWolausmseernanteilsl
Volumetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser,

Abwasser

absetzbare  Stoffe

N

I

OENORM  M 6288

(iggi-io)  ,

Wnya,saserbrauznlltdersuchung - Bestimmung von Chrom(Vl) - ISpektrophotometrische  Methode  mit  1,5-Diphe-

UV-VIS-  Spektrüskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

sechswertiges  Chrom  iChrom  VI)

N OENORM  M 6614

(20ü1-ü6)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  der  extrahierbaren

organisch Bebundenen  HalogeneiEOX)

Microcoulometrie Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser,

Abwasser

extrahierbare  organisch  gebun-

dene  Halogene  (EOX)

N OENORM  M 6615

(1994-03)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  von  gelöstem  und

leicht  freisetzbarem  Sulfid

UV-VIS-  Spektrosküpie  iPhotometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser,

Abwasser

gelöstes  und  leicht  freisetzbares

Sulfid

N %/

I
OENORM  M 6619

(2010-03)

Wasseruntersuchung  - BestimmunB  von  Ozün  - Spekt-  '

rometrisches/KoIorimetrisches  Verfahren  mit  N,N-Diet-

hyl-1,4-Phenylendiamin  für  Routinekontrollen

I

UV-VIS-  Spektrosküpie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Ozon

IN

II'
OENORM  M 6620

(2012-12)

IWasseruntersuchung - Methoden und Ergebnisangabe
I zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe

qualitative  visuelle  Beurteilung Trinkwasser,  Grund-  uruJ Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Beschreibung  der  ;i ußeren  Be-

schaffenheit  einer  Wasserprobe

I I
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Merkmale

Bemerkungen

(Aussehen,  Farbe,  Trubung,  Ge-

ruch,  Geschmack,  Bodensatz,  ÖI-

film,  Schaumbildung)

I
IN %/ OENORM  S 2027-1

(2012-06)

Beurteilung  von  Abffülen  aus der  mechanisch-biologi-

schen  Behandlung-Teil  1: Probenahme

Probenahmeverfahren Abfälle  aus mechanisch-biolo-

gischer  Behandlung

Probenahme

N OENORM  S 2027-3

i2012-06)

Beurteilung  von  Abfällen  aus der  mechanisch-biologi-

schen  Behandlung  - Teil  3: Stabilitätsparameter  - Gas-

bildung  im Gärtest  iGB21)

Bestimmung  Stabilitätsparameter Abfälle  aus  mechanisch-biofö-

gischer  Behandlung

Gasbildung  im Gärtest  (GB21)

N OENORM  S 2027-4

(2012-06)

I

Beurteilung  von  Abfällen  aus der  mechanisch-biologi-

schen  Behandlun(;  - Tei14:  StabiIitätsparameter  - At-

mungsaktivität  (AT4)

Bestimmung  Stabilitatsparameter Abfälle  aus mechanisch-biolo-

: gischer  Behandlung

I
I

Atmungsaktivität  (AT4)

N J

:W::)S 2091 I
Altlasten  - Feststoff-Probenahme  - Entnahme  von  Fest-

stoffproben  von  Altablagerungen  und  Altstandorten

Beprobu  ng Boden,  Untergrund,  Ablage-

rung

Probenahme

N z

:::I:)S 2ü92 I
Altlasten  - Grundwasser-Probenahme - Pumpproben Grundwasser Probenahme  Grundwasser

I
N

I

OENORM  S 2117

(2018-02)

HerstellunB  eines Eluates  aus ungemahlenen  Abfallprü-

ben  mit  einer  Korngröße  kleiner  10  mm  für  die Unter-

suchung  der  aquatischen  Ökotoxizität  und  der  organi-

schen  Parameter

:nHeerrsAtebfllaulnlpgrovobennEI<ua10temnmungemahle-
Abfälle,  Boden

I
j

' aquatischen  Ökotoxizität;  organi-

sche  Parameter

I I
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N OENORM  S 2120

[2013-05)

Bestimmung  der  Entwicklung  vün  entzündbaren  Gasen

in festen  Abfällen  bei Kontakt  mit  Wasser

Gasentwicklungsverfahren;  Verhältnis

1:2;  1:20;  1I50

Abfälle Entwicklung  von  entzündbaren

Gasen  in festen  Abfällen  bei Kon-

takt  mit  Wasser

N J VDI 2470  Blatt  1

(1975-10)

Messung gasförmiger Emissionen; Messen Basförmiger

Fluor-VerbindunBen; Absorptions-Verfahren

lonenchromatogaphie  nach  Absorp-

tion

Gasförmige  Emissiünen gasförmige Fluor-Verbindun@en

j

N

I
VDI 3865  Blatt  3

(1998-06)

Messen  organischer  Bodenverunreinigungen  - Gas-

chromatographische  Bestimmung  von  niedrigsieden-

den  organischen  Verbindungen  in Bodenluft  nach  An-

reicherung  an Aktivkohle  oder  XAD-4  und  Desorptiün

mit  organischem  Lösungsmittel

' GC-FID
I

Büdenluft

j

niedrigsiedende  organische  Ver-

' bindungen
I
I

i

I
1) Arten von Prüfungen: Norm(N) oderSOP (S); Allfällige  Amendments von Normen gelten üls mrtakkredrtiert, sofern dMn  keine neuen Konformitätsbewermngsverfahren  defmiert srnd. Österreichische Gesetze und Verordnungen sowie E U-
Verordnungen  srnd  rn der  jeweils  geltenden  Fassung  akkreditiert,  wenn  nicht  anders  angegeben.

2) Konformrtmsbewertungsverfahren  kann -wenn markiert  - auch vor Ort durchgeführt  werden.

3) Techniken /  Methoden /  Ausrüstung werden zutreffendenfalls  gewnnt  und nur wenn Ernfluss auf  das Messergebnrs gegeben ist.
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Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N z BGBI.  Il Nr.  292/2001

(2001-ü8)

Verürdnung  des  Bundesministers  fiir  Land-  und Forst-

wirtschaft,  umwelt  und  Wasserwirtschaft  über  Quali-

tätsanfürderungen  an Komposte  aus  Abfällen  (Kom-

postverordnung)
I

I

Probenahmeverfahren,

Biologische  Verfahren  (visuelle  Prü-

fun(;,  Zählun(;  und  Massenbestim-

munB)

Kompost Probenahme  Kompost;  Prüfung

auf  keimfähige  Samen  und  aus-

triebsfähige  Pflanzenteile;

Wachstumstest  mit  Kresse

N ] DIN 38402-13

(1985-12)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Allgemeine  Angaben

(Gruppe  A); Probenahme  aus  Grundwasserleitern  (A

13)

Pnübenahme  Wasser Grundwasserleiter Probenahme iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Teil  3: Konservierung  und

Handhabung  von  Wasserpm-

ben (ISO 5667  3:2018)

N DIN 38404-3

, (20ü5-07)

I

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung  - Physikalische  und  physi-

kalisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe  C) - Teil  3: Be-

stimmung  der  Absorption  im Bereich  der  UV-Strahlung,

Spektraler  Absorptionskoeffizient  (C 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie)

I

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

fl;ichenwasser,  Btauchwasser,

' Abwasser

I

I

Spektraler  Absorptionskoeffizient

I
I

l"
J DIN 38404-4

(1976-12)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- I
und  Schlammuntersuchung;  Physikalische  und  physika-  :

lisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe  C); Bestimmung

der  Temperatur  (C 4)

Temperaturmessu  ng Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser;

Abwasser

Temperatur
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen  I
j
j
I

N J DIN 384C)8-3

(2011-04)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und Schlammuntersuchung  - GasförmiBe  Bestandteile

(Gruppe  G) - Teil  3: Bestimmung  von  Ozon  (G 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Brauchwasser

Ozon

N %/ DIN 38408-5

(1990-06)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

und  Schlammuntersuchung;  Gasförmige  Bestandteile

(Gruppe  G); Bestimmung  von  Chlordioxid  (G S)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

f1ächenwässe5  Brauchwasser

Chlordioxid

N DIN 38414-13

(1992-03)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwasser-

' und  SchIammuntersuchung;  Schlamm  und  Sedimente

(Gruppe  S); Nachweis  von  Salmonellen  in entseuchten

IKlärschlämmen (S 13)

Gussplattenverfahren entseuchter  Klärschlamm Salmünellen

I
N I'

I

DIN ISO 17289

(2014-12)
IWasserbeschaffenheit - BestimmunB des gelösten Sau-

erstoffs  - Optisches  Sensorverfahren  (ISO 17289:2014)

Optisches  Sensorverfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

geloster  Sauerstoff

N J EN 27888

(1993-09)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  der  elektrischen

Leitfähigkeit  (ISO 7888:1985)

Konduktometrie Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser

elektrische  Leitfähigkeit

N

1::04C:272-2
Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  -  Horizontales

Verfahren  zum  Nachweis  und  zur  Zählung  von  Campy-

lobacter.  Teil  2: Küföniezählverfahren

Mikrobiologie Lebensmittel

I
Campylobacter  sp.

I
l"

J

17,::,0.",',5'
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des pH-Wertes

(ISO 10523:2008)

Elektrochemisches  Verfahren

I
I i

ITrinkwasser, Grund- und Ober-
iflächenwässer, Brauchwasser,
i Abwasser

pH-Wert

I
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Titel  der  Norm/  SOP

Durchgeführte Prüfungen/ Arten vonl' Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'
I

Materialien/  Produkte i Komponenten/  Parameter/

, Merkmale

I
I

Bemerkungen

N

I

EN ISO 11731

(2017-06)

IW11a7s3s1e:r2b0e1s7ch, affenheit - Zählung von Legionellen (ISO
' Membranfiltrationsverfahren

I

I

j Trmkwasser,  Grund-  und  Ober-

:flächenwässer, Brauchwasser

I
I

I
I

i

Legionellen

- Proben  mit  hoher  Konzentration

an Legionella-Species  und  gerin-

ger  Begleitflora

- Proben  mit  kleiner  Konzentra-

tion  an Legionella-Species  und  ,

geringer  Begleitflüra  I
I

- Proben  mit  hoher  Künzentration

an Legiünella-Species  und  hoher  '

Begleitflora

- Proben  mit  sehr  hoher  Konzent-

 ration  an Legionella-Species

einschließlich  ISO 7704:  Was--  -

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikrü-

biolügische

Probenvorbereitung:

- Wärmebehandlung

- Säurewaschung

I
N

1::::04:,720
Fleisch  und  Fleischerzeugnisse  - Zählung  von  prä-

sumtiven  Pseudomonas  spp.  (ISO 13720:2010)

Gussplattenverfahren,  Koloniezahl-

verfahren

I

Fleisch  und  FleischerzeuBnisse

I

prasumtive  Pseudomonas  spp.

I
N EN ISO 14189

(2016-08)

I

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  vün  Clostridium  perf-

ringens  - Verfahren  mittels  Membranfiltration  (ISO

14189:2013)

Membranfiltratiünsverfahren

Tflräc"hkewnawSSaesrs'eGr,rBunraducuhnwdaossbee;- I
I
I

Cföstridium  perfringens  ' einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-
I

I biologische  Analysen

I
N EN ISO 16266

(2008-02)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

Pseudomonas  aeruginosa  - Membranfiltrationsverfah-

I ren (ISO 16266:2006)

j
I
I
I

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flachenwässer,  Brauchwasser

Pseudomonas  aeruginosa einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen

N EN ISO 19250

(2013-04)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Salmonella

spp.  (ISO 1925ü:2010)

MembranfiItrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

j
I

Salmünella  spp. ' einschließlich  ISO 7704:  Was-

j serbeschaffenheit;  Bewertung

I
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von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen

N J EN ISO 19458

(2006-08)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  für  mikrobiolügi-

sche  Untersuchungen  (ISO 19458:20ü6)

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen

- Direktentnahmen

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Probenahme

N EN ISO 4833-2

(2013-09)

Mikmbiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizontales

Verfahren  für  die  Zählung  von  Mikroorganismen  - Teil

2: Küloniezählung  bei  3C) "C mittels  Oberflächenverfah-

ren (ISO 4833-2:2013)

Koloniezählverfahren,  Oberflächen-

verfahren

Lebensmittel koloniebildende  Enheiten,  KBE

bei  30oC

N J EN ISO 5667-13

(2011-05)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  -Teil  13:  Anlei-

tung  zur  Probenahme  von  Schlammen  (ISO 5667-

13:2011)

Probenahmeverfahren Schlamme Probenahme

N J EN ISO 5814

(2012-10)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  gelösten  Sau-

erstoffs  - Elektrochemisches  Verfahren  (ISO 5814:2012)

I

elektrochemisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

gelöster  Sauerstoff

N EN ISO 6222

(1999-05)

I
I

I

Wasserbeschaffenheit  - Quantitative  Bestimmung  der

kultivierbaren  Mikroorganismen  - Bestimmung  der  Ko-

loniezahl  durch  Einimpfen  in ein Nähragarmedium  (ISO

6222I1999)

Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

verfahren

Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

koloniebildende  Einheiten  (KBE

bei 22oC und  36oC)

N

I

i

EN ISO 6888-1

(1999-02)

Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermitteln  -

Horizontales  Verfahren  für die  ZählunB  von  koagulase-

püsitiven  Staphylokokken  (Staphylococcus  aureus  und

Gussplattenverfahren  mit  Baird-Par-

ker  Agar

Lebensmittel küagulase-positiven  Staphylokok-

ken;  Staphylokokken;  Staphy-

lococcus  aureus
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andere  Spezies)  - Teil  1: Verfahren  mit  Baird  Parker

Agar  (ISO 6888-1:1999)

N I EN ISO 6888-2
' (1999-o2)

Mikrobiülogie  VOn Lebensmitteln  und Futterm![teln  - 

Horizontales  Verfahren  für  die  Zählung  von  koagulase-

positiven  Staphylokokken  iStaphylococcus  aureus  und

andere  Spezies)  - Teil  2: Verfahren  mit  Kaninchen-

plasma/Fibrinogen-Agar  (ISO 6888-2:1999)

Gussplattenverfahren  mit  Kaninchen-

pIasma/Fibrinogen-Agar

Lebensmittel koagulase-positiven  Staphylokok-

ken;  Staphylokokken;  Staphy-

lococcus  a ureus I
I

N J EN ISO 7393-2

' (2018-01)

j

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  freiem  Chlor

und  Gesamtchlor  - Teil  2: Küförimetrisches  Verfahren

mit  N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin  für  Routinekon-

trollen  (ISO 7393-2:2017)

UV-VIS-  Spektrosküpie  iPhotometrie) Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

freies  Chlür;  Gesamtchlor

'N I EN ISO 7899-2

(2000-04)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von  in-

testinalen  Enterokükken  - Tei12:  Membranfiltrations-

verfahren(ISO7899-2:20ClO) I

Membranfiltrationsverfahren I Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

I

Enterokokken einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  Bewertung

von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen

I

I
N

i
I

' EN ISO 7932

(200442)

Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermitteln  -

Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von  präsumtiven

' Bacillus  cereus  - Kolüniezählverfahren  bei 30 "C (ISO

7932:2004)

Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

verfahren

Lebensmittel i Bacillus  cereus

I
I

l-

i
j

EN ISO 9308-1

(2014-09)
IWasserbeschaffenheit - Z;4h1ung von Escherichia coli

und  coliformen  Bakterien  - Teil  1: Membranfiltrations-

Iv9e3r0f8a:1r:e2nOf1ü4:Wässer mit niedriger Begleitflora (ISO

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

Escherichia  coli;  coliforme  Bakte-

rien

einschließlich  ISO 7704:  Was-

serbeschaffenheit;  BewertunB

von  Membranfiltern  für  mikro-

biologische  Analysen
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N EN ISO 9308-3

(1998-11)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von  E-

scherichia  coli  und  coliformen  Bakterien  in Oberflä-

chenwasser  und  Abwasser  - Teil  3: Miniaturisiertes  Ver-

fahren  durch  Animpfen  in Fliissigmedium  (MPN-Ver-

fahren)  (ISO 93C)8-3:1998)

MPN-Verfahren Oberflächenwasser;  Abwasser Escherichia  coli;  colifürme  Bakte-

rien

, I

i

I
N ISO 11290-1

(2017-05)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizontales

Verfahren  für  den  Nachweis  und  die  Zählung  von  Liste-

ria monocytogenes  und  vün  Listeria  spp.  -Teil  1: Nach-

weisverfahren

Nachweisverfahren Lebensmittel Listeria  monocytogenes;  Listeria

SII).

I

I
N ISO 11290-2

(2017-05)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Hürizontales

Verfahren  für  den  Nachweis  und  die Zählung  von  Liste-

j ria monocytogenes  und  von  Listeria  spp.  - Teil  2: Zähl-

I verfahren

I

Zählverfa  hren

I

j
I

Lebensmittel Listeria  monocytogenes;  Listeria

S4P.

I

j I
N

j

ISO 15213

(2003-05)

MikrobioloBie von Lebensmitteln und Futtermitteln - I
Horizontales Verfahren zur Zählung von unter anaero- i
ben Bedingungen  wachsenden  sulfit-reduzierenden  i

Bakterien  i

Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

verfahren

I

Lebensmittel anaero  wachsende  sulfit-reduzie-

renden  Bakterien;  Clostridium

SP4.

I I
l"

ISO 15214

I (1998-08)

I
Mikrobiolügie  von  Lebensmitteln  und  Futtermitteln  -

 Horizontales  Verfahren  für  die  Zählung  von  mesophilen

I Milchsäurebakterien  - Koloniezählverfahren  bei 30 oC

I

Koloniezählverfahren  bei 30aC Lebensmittel mesüphile  Milchsäurebakterien

I
N ISO 16649-2

(2001-04)

Mikrübiologie  von  Lebensmitteln  und Futtermitteln  - i

Horizontales  Verfahren  für  die Zählung  von  ß-glucuro-

Koloniezählverfahren Lebensmittel

I

ß-glucuronidase-positiven-E-

scherichia-coli

I
I
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nidase-positiven-Escherichia-coli  - Teil  2: Koloniezähl-

verfahren  bei 44 oC mit  5-Bnüm-4-Chlor-3-Indol-ß-D-

Glucuronsäure l. I
N %/

I;:: 48_:
Mikrobiolügie  vün  Lebensmitteln  und  Futtermitteln  -

Hürizontales  Verfahren  für  Probenahmetechniken  von

Oberflächen  mittels  Abklatschplatten  und  Tupfer

- Abklatschverfahren

- Tu pferverfahren

I Oberflächen  von  Lebensmitteln I Probenahme

I
N

1:S%oo2s'-5C)2'77i -'
Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von  Hefen  und

Schimmelpilzen  - Koloniezähltechnik  - Teil  1: ErzeuB-

nisse  mit  einer  Wasseraktivität  höher  als 0,95

, Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

i verfahren
I

I

' Lebensmittel  mit  aW-Wert  >

I o,gs

I
Hefen;  Schimmelpilze

j

I
N ISO 21527-2

(2ü08-07)

Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von  Hefen  und

Schimmelpilzen  - Koloniezähltechnik  - Teil  2: Erzeug-

nisse  mit  einer  Wasseraktivität  gleich  üder  kleiner  als

o,gs

Gussplattenverfahren,  Küföniezähl-

verfahren I:::---itt-l mit aW-Wert <=
Hefen;  Schimmelpilze

I
-N ISO 21528-2

(2017-06)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizontale  Ver-

fahren  zum  Nachweis  und  zur  Zählung  von  Enterübac-

teriaceae  -Teil  2: Kolüniezählverfahren

Küloniezählverfahren Lebensmittel

I

Enterobacteriaceae

N ISO 4832

(2006-02)

Mikrobiologie  - Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von

coliformen  Keimen  - Koloniezähfüerfahren

Koföniezählverfahren Lebensmittel coliforme  Keime

N J IISO 5667-5
(2006-04)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  -Teil  5: Anleitung

zur  Probenahme  von  Trinkwasser  aus  Aufbereitungsan-

lagen  und  Rohrnetzsystemen

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen
ITrinkwasser
I

I

Probenahme iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

schaffenheit  - Probenahme  -

Teil  3: Konservierung  und
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Handhabung  vün  Wasserpro-

ben (ISO 5667-3:2018)

N ISO 6579-1

(2017-02)

I

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizontales

Verfahren  zum  Nachweis,  zur  Zählung  und  zur  Serotypi-

sierung  von  Salmonellen  - Teil  1: Nachweis  von  Salmü-

nella  spp.

Koloniezählverfahren,  Serütypisie-

rung

Lebensmittel Salmonella  spp.

N

:::::, I
Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermitteln  -

' Horizüntales  Verfahren  zur  Zählung  von  Clostridium
I

j perfringens  -  Koloniezählverfahren

Mikrobiolügie Lebensmittel Clüstridium  perfringens Methode  wird  nur  für  Lebens-

mittel  eingesetzt.

al
NordVal  No: 022

(2020-07)

I

Lebensmittel  - Nachweis  von  Listeria  monocytogenes

 und  Listeria  spp.  mit  Rapidlmono  laut  NordVal-Proto-

I koll

i

i

Mikrobiologie Lebensmittel Qualitativer  Nachweis  auf  Listeria

monocytogenes  und  Listeria  spp.

j
I

i
I

NI

I
I'::::, M 6258 i

I

I

Wasseruntersuchung  - Richtlinien  für  die  Probenent-

nahme-Technik  - Prübenentnahme  vün  Abwasser

Probenahmeverfahren Abwasser Probenentnahme iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbe-

I schaffenheit  - Probenahme  -

Tei13:  Konservierung  und

Handhabung  von  Wasserpro-

ben  (ISO 5667-3:2018)

l"
J OENORM  M 6271

(1985-05)

Wasseruntersuchung;  Bestimmung  desVolumenanteils

der  absetzbaren  Stoffe  in Wasser  und  Abwasser

Volumetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser;

Abwasser

absetzbare  Stoffe

I
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N iJ
I

I
i
I

I

OENORM  M 6620

(2012-12)

Wasseruntersuchung  - Methoden  und  Ergebnisangabe

zur Beschreibung  der  äußeren  Beschaffenheit  einer

Wasserprobe

qualitative  visuelle  Beurteilung Trinkwasser,  Grund-  und  Ober-

flächenwässer,  Brauchwasser

i

I

Beschreibung der äußeren Be- I

(Aussehen, Farbe, Trübung, Ge- I
ruch,  Geschmack,  Bodensatz,  ÖI-  

schaffenheit  einer  Wasserprobe

film,  Schaumbildung)

I

I

N OENORM  S 22ü4

(2016-06)

Kompost  - HyBieneanforderungen  - Escherichia coli,

Salmünella  sp., Listeria  sp., Campylobacter  sp. - Pro-

benahme,  Untersuchungsmethoden  und  Ergebnisdar-

stellung

Gussplattenverfahren,  Koloniezähl-

verfahren
I
I

Kümpost Salmonella  sp.; Listeria  sp.

I)Arten  von Prüfungen: Norm(N) oderSOP (S); Allßllige  Amendments von Normen gelten O/S mrtakkreditiert, sofern darin kerne neuen Konformitätsbewertungsverfahren defmiertsind. ('sterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-
Verordnungen  sind  in der  jeweNs  geltenden  Fassung  akkreditiert,  wenn  nicht  anders  angegeben.

2) Konformitmsbewertungsverfahren  kann -wenn markrert  - auch vor Ort durchgeführt  werden.

3) Techniken /  Methoden /  Ausrüstung werden zutreffendenfalls  gewnnt  und nur wenn Einfluss auf  das Messergebnis gegeben rst.
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